
Ponceuse à cylindre 400 mm

PON 400

56 PHOTOS NON-CONTRACTUELLES

Renfort latéral
Revêtement de

haute adhérence
Cylindre en aluminium avec
gâchette de blocage rapide



Données de la machine

• Moteur asynchrone 1100 W, endurant et silencieux.
• Bâti en fonte d’acier
• Armoire métallique de rangement avec une étagère et
porte fermant à clé.
• Entraînement de la pièce de bois sur un revêtement
de haute adhérence de largeur 405 mm et un système
de convoyeur permettant la variation de l’avance.
• Cylindre en aluminium parfaitement équilibré
et auto-refroidissant.
• Gâchette de blocage rapide pour le changement de la
bande.
• Renfort pour assurer le parallélisme du rouleau en
calibrage fermé soit 400 mm.

Fournitures standard

Accessoires  
“Abrasifs”

Caractér ist iques techniques

• La machine est livrée avec l’armoire de rangement,
la table d’entrée et de sortie, une bande abrasive Gr 80,
clés et notice d’utilisation.

Diamètre Fixation Grain Références

78 mm x 25 mètres 40

Désignation Dimension Grain Références

Rouleau d'atelier 7825.040

Rouleau d'atelier 78 mm x 25 mètres 60 7825.060

Rouleau d'atelier 78 mm x 25 mètres 80 7825.080

Rouleau d'atelier 78 mm x 25 mètres 100 7825.100

Rouleau d'atelier 78 mm x 25 mètres 120 7825.120

RéférencesPrix en € H.T.

41,76

36,50

32,50

32,50

32,50

Rouleau d'atelier 78 mm x 25 mètres 180 7825.180 32,50

Modèle
Puissance moteur (230 V)
Puissance d’avance du tapis
Puissance sonore
Encombrement (Lxlxh)
Vitesse de rotation
Dimension du cylindre
Dimension de la bande
Dimension de la table (Lxl)
- d’avance
- d’entrée et de sortie
Longueur de ponçage
Largeur de ponçage
- calibrage fermé
- calibrage ouvert
Hauteur de ponçage
Hauteur max de passe
Vitesse d’avance variable
Sortie d’aspiration
Poids
Référence pour pièces détachées

Gencod
Colisage (mm)
Poids brut

PON400
1100 W - 1,5 CV
50 W
78 dB
830 x 1030 x 1280 mm
1440 T/min
410 x Ø 132 mm
2400 x 78 mm

475 x 430 mm
425 x 245 mm
de 150 à 1400 mm

400 mm
800 mm (par retournement)
de 3 à 130 mm
0,70 mm
0 à 3 m/min
Ø 100 mm
96 Kg
190300 - ____
(+ N° sur vue éclatée)
3700501703390
940 x 640 x 1340
163 Kg
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